ZAYACZNIK NR 2

do Uchwaty NR XXI1/164/2019
Rady Miasta Swinoujécie

z dnia 28 listopada 2019 .

fpgapnny

KARTY WSKAZAN

Uchwala krajobrazowa dla Gminy Miasta Swinoujscie
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ZAWARTOSC KART WSKAZAN:
Zatgcznik nr 1- PODZIAL TERENU MIASTA NA STREFY KRAJOBRAZOWE

1.1 Cele regulacji dla stref krajobrazowych

1.2 Podstawowe zasady mierzenia przyjete w uchwale
1.3 Kolory - zasady oznaczania

1.4 Kolory uzywane w ustaleniach uchwaty krajobrazowej

2. KARTY WSKAZAN DLA SZYLDOW
2.1 ustalenia podstawowe
2.2 zestawienie ustalen szczegotowych

KARTY WSKAZAN

3. KARTY WSKAZAN DLA NOSNIKOW REKLAMOWYCH

3.1 ustalenia podstawowe

3.2 zasada lokalizacji wolnostojgcych nosnikow reklamowych w pasach drogowych

3.3 dopuszczalne rodzaje wolnostojgcych nosnikow reklamowych w pasach drogowych
3.4 zasada lokalizacji stupow i tablic ogtoszeniowo-reklamowych

3.5 stup ogtoszeniowo-reklamowy - przyktadowe rozwigzanie

3.6 zestawienie ustalen szczeg6towych

4. KARTY WSKAZAN DLA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
4.1 ustalenia podstawowe

4.2 wytyczne dla elementow SIM

4.3 zestawienie ustalen szczegotowych

5. KARTY WSKAZAN DLA OGRODZEN
5.1 ustalenia podstawowe
5.2 mapa obszarow objetych zakazem/ograniczeniem stosowania ogrodzen
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KARTA )
SWINOUJSCIE WSKAZAN

UCHWALA KRAJOBRAZOWA O 1
-

ZAEACZNIK NR 1 - STREFOWANIE OBSZAROW

OZNACZENIA:
STREFANADMORSKA
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STREFY KRAJOBRAZOWE
CELE REGULACJI DLA STREF KRAJOBRAZOWYCH

STREFA NADMORSKA A

Celem requlacji uchwaty krajobrazowej dla strefy
nadmorskiej A jest utrwalenie i podkreslenie
specyfiki tradycyjnego krajobrazu uzdrowiska
nadmorskiego, jego kolorytu, kompozycji

i wysokiego standardu.

W obrebie strefy U wydzielone zostaty podstrefy:
Al -tereny uzdrowiskowe i wypoczynkowe

A2 - obszar historyczny - zielen,

A3 - wydma w strefie uzdrowiskowej,

A4 - plaza w strefie uzdrowiskowej,

AS - rezerwa terenow wypoczynkowych

STREFA MIEJSKAM

Celem regulacji uchwaty krajobrazowej dla strefy
miejskiej M jest wzmocnienie cech krajobrazu
miejskiego, specyficznych dla poszczegoinych
dzielnic Swinoujscia, spéjnosci kompozycji
krajobrazu charakterystycznego dla
poszczegolnych podstref oraz kreowania
lokalnych przestrzeni publicznych o wysokich
walorach estetycznych.

W obrebie strefy M wydzielone zostaty podstrefy:
M1 - tereny centralne miasta,
M2 - tereny osiedli wieloradzinnych,

M3 - tereny z przewaga zabudowy jednorodzinnej,

M4 - podmiejskie zespoty mieszkaniowe,

M5 - tereny o funkcji mieszanej,

M6 - tereny ogrédkéw dziatkowych,

M7 - tereny otwarte z rozproszong zabudowa
zagrodowa,

STREFA PORTOWO-
PRZEMYSLOWAP

Celem requlacji uchwaty krajobrazowej dla strefy
portowo-przemystowej P jest utrwalenie

i podkreslenie morskiego charakteru Swinoujscia
z jego specyficznymi, unikalnymi elementami
takimi jak maszty, dzwigi, otwarte widoki na port
i Swine, jego kolorytu, kompozycji oraz
podkreslenie spojnosci i zmniejszenie dysonansu
pomiedzy terenami produkcyjno-sktadowymi

i ustugowymi a przestrzeniami publicznymi.

W obrebie strefy P wydzielone zostaty podstrefy:
P1-tereny portowe i produkcyjno-sktadowe,
P2 - tereny portow jachtowych,
P3 - rezerwa terenow portowo-przemystowych:
P3.1Wydrzany,
P3.2 Mulnik,
P3.3 Mielino,
P3.4 Ognica,
P3.5 Gazoport,

STREFA NATURALNA N

Celem requlacji uchwaty krajobrazowej dla strefy
naturalnej N jest ochrona ekspozycji i dostepnosci
terenow zielonych oraz ograniczenie zawtaszczania

terenow zielonych i wsparcie diugookresowej polityki

miasta zmierzajacej do ksztattowania wizerunku

i promocji Swinoujécia jako obszaru zréwnowazonego

rozwoju o wysokich walorach naturalnych.

W obrebie strefy N wydzielone zostaty podstrefy:
N1- plaza w strefie uzdrowiskowej,

N2 - delta wsteczna Swiny,

N3 - tereny lesne,

N4 - plaza i wydmy poza strefg uzdrowiskowg

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swinoujscie
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PODSTAWOWE ZASADY MIERZENIA PRZYJETE W UCHWALE
OBLICZANIE POWIERZCHNI REKLAM, SZYLDOW | NAZW Wk ASNYCH OBIEKTOW:

W ustaleniach uchwaty krajobrazowej przyjeto zasade okreslania dopuszczalnej wielkosci szyldow,

reklam innych niz szyldy i nazw wtasnych obiektow.

Nazn)

P=axb (m’)
Pole powierzchni najmniejszego prostokgta obejmujgcego
wszystkie skrajne elementy ptaskiego nosnika

axbxc

Wymiary najmniejszego prostopadtoscianu obejmujgcego
wszystkie skrajne elementy przestrzennego nosnika

WYZNACZANIE DOPUSZCZALNYCH POWIERZCHNI:

W poszczegolnych strefach krajobrazowych ustalone zostaty rézne dopuszczalne powierzchnie szyldow
i nazw wtasnych obiektow wykonanych na nosnikach ptaskich mocowanych na elewacjach budynkow.
Ustalone w uchwale limity odnosza sie tacznie do wszystkich podmiotow dziatajgcych w danym obiekcie
i sg obliczane niezaleznie dla kazdej z elewacji danego obiektu.

M 1 . sy
! Y P

szyldéw i nazw wiasnych na nosnikach ptaskich okresla sie wediug wzoru:
P=I xW

gdzie:

P - dopuszczalna powierzchnia szyldow i nazw wiasnych obiektow wyrazona w metrach kwadratowych,

I, - dtugos¢ danego odcinka elewacji obiektu wyrazona w metrach, mierzona w rzucie przyziemia,

W - wskaznik powierzchni okreslony w ustaleniach szczegotowych dla kazdej strefy krajobrazowej.

Dla poszczegolnych rodzajow szyldow, reklam i nazw wtasnych przyjete zostaty odrebne wskazniki.

Drugim parametrem jest maksymalna wy ¢ pasar go Hp okreslona w ustaleniach szczegotowych

odrebnie dla kazdej ze stref krajobrazowych miasta.

Maksymalng powierzchnie szyldéw naklejanych na szklenie okresla sie jako procent powierzchni
danego przeszklenia. Powierzchnia przeszklenia wyklejona kolorowa lub bezbarwna folig bez

napisow i grafik o tresci reklamowej nie stanowi szyldu i nie jest wliczana.

%6 |%

| ]IM
e7
rzut budynku

| X |63
e8| |

el |w

e
Przyktad:

w strefie M1 obowigzuja wskazniki Ws=0,8 oraz Hp=0,8 m,
pozwala to otoczy¢ caty budynek szyldem o wys. 80 cm
umieszczonym w pasie reklamowym, albo wykonac krotsze
odcinku szyldu, a reszte limitu powierzchni wykorzystac

do wykonania szyldow naklejanych na szklenie witryn.

KARTA

WSKAZAN
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KOLORY
ZASADY OZNACZANIA

W ustaleniach uchwaty krajobrazowej przyjeto zasade okreslania koloréw poprzez ich oznaczenie w ogolnie przyjetych systemach kolorow.
Ztozonosc¢ zagadnienia percepcji i odwzorowania koloru wymaga zastosowania kilku systemow:
podstawowy system oznaczania koloru:  NCS Natural Color System
uzupetniajgce systemy oznaczania koloru: CMYK - w odniesieniu do materiatow drukowanych
RGB - w odniesieniu do materiatdw cyfrowych

RAL - w odniesieniu do powtok malarskich

Sposob oznaczania koloru w systemie NCS:
System oparty jest na szesciu kolorach podstawowych rozpoznawanych przez cztowieka: biatym (W), czarnym(S), zéttym (Y), czerwonym (R), niebieskim (B)i zielonym (G).
Oprocz kolorow w systemie oznaczane jest sczernienie (Blackness)i chromatycznosc (Chromaticness).

Przestrzen kolorow NCS moze zostac przedstawiona jako bryta ztozona z dwoch stozkow, utworzona poprzez obrot trojkata odcieni dookota kregu kolorow:

w
w
PN Przyktadowy kod koloru w systemie NCS ma postac:
LN
®
2 e B sco20-re0s
T %
R 5o
5 qgdzie:
S S - oznaczenie systemu
® 60 - sczernienie - 60% czerni
L= 20 - chromatycznos¢ - 20% nasyconego koloru
S (pozostate 20% to biel)
i i i s s . R8OB - kolor (Hue) okreslony jako
Przestrzen kolorow NCS Trojkat odcieni NCS Krag koloréw NCS czerwien (R)z80% domieszka niebieskiego (B)

Zrodto grafik: www.aspkat.edu.pl, www.wikipedia.pl

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swi

Zatacznik nr 2

"
D
2
o
N

©
el
©
Q.
o
9
]
-}
N
o
[ o
©
N
0
O
2,
=
(o)
2

N

S

2]
o
S

>
el

©
o




KOLORY
KOLORY UZYWANE W UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ

KOLOR JASKRAWY - kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, krzykliwy, wyrazisty, oslepiajgcy
fluorescencyjny, ktory w sposob razgcy wyroznia sie w otaczajgcej przestrzeni,
ktorego chromatycznos¢ wedtug systemu NCS wynosi powyzej 85%

Sczernienie (%)

KOLOR PASTELOWY - kolor jasny, niejaskrawy, stonowany, rozbielony, ktérego parametry wedtug
systemu NCS wynoszg: zawartosc czerni do 30% i chromatycznos¢ do 30%

Sczernienie (%)

KOLOR PIASKOWY - kolor jasny, szaro-brazowy, zotto-brgzowy, bezowy, kawowy, ecru, ktérego
parametry wedtug systemu NCS wynosza: sczernienie do 20%,
chromatycznos¢ do 20%, a kolor zawiera sie w przedziale od G80Y do Y20R

Sczernienie (%)

Zrodto grafik: www.aspkat.edu.pl, www.wikipedia.pl

Zatgcznik nr 2 do Uchwaty NR XXI11/164/2019XXI1/164/2019

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swinoujscie
Rady Miasta Swinoujscie z dnia 28 listopada 2019 r.




KARTA
SZYLDY WSKAZAN

PODSTAWOWE USTALENIA 2 1

Zakres ustalen: Kluczowe ustalenia:
Uchwata krajobrazowa zawiera ustalenia w zakresie « szyldy na nosnikach ptaskich i semafory nalezy lokalizowa¢ w obrebie
zasad i warunkow sytuowania, gabarytow i liczby szyldow. pasow reklamowych na parterach budynkow;

« szyldy lokali nieposiadajgcych odrebnego wejscia nalezy

Dopuszczalne formy: lokalizowaé przy gtownym wejsciu do budynku;

szyldy na kubaturowych obiektach budowlanych: « powyzej parteru mozna lokalizowac nazwy wtasne obiektow;

- szyldy na nosnikach ptaskich, « w galeriach handlowych dozwolone jest umieszczanie dodatkowego

- szyldy naklejane na szklenie, bloku szyldow powyzej parteru;

- semafory; « szyldy wolnostojgce oraz szyldy na ogrodzeniach mozna stosowac jezeli na dziatce
szyldy wolnostojace: nie ma budynku, budynek jest odsuniety o min. 5 m od granicy dziatki lub dany

- plansze, kasetony, lokal nie posiada wejscia od strony przestrzeni publicznej;

- pylony, totemy, « przy stacjach paliw i obiektach wielkopowierzchniowych dopuszczalne jest

- maszty flagowe, stosowanie pylonow;

- stojaki i potykacze; « potykacze i stojaki mozna wystawiac jedynie w godzinach pracy lokalu;
szyldy na innych elementach, takich jak ogrodzenia, obiekty « odrebne ustalenia requluja stosowanie szyldéw w ogrédkach gastronomicznych.

matej architektury i elementy wyposazenia terenow publicznych:
- szyldy na no$nikach ptaskich,

SZYLDY NA BUDYNKACH SZYLDY WOLNOSTOJACE SZYLDY NA OGRODZENIACH
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Ws - wspotczynnik powierzchni szyldow na nosnikach ptaskich
Hp - maksymalna wysokosc¢ pasa reklamowego
Wnw1 - wspétczynnik powierzchni nazw wiasnych lokowanych na wysokosci mniejszej niz 8 kondygnacji KA RTA

Wnw2 - wspatczynnik powierzchni nazw wiasnych lokowanych na wysokosci 8 kondygnaciji i powyzej \|
SZYLDY X~ ZAKAZ STOSOWANIA WSKAZAN

V- DOPUSZCZENIE STOSOWANIA NA ZASADACH OGOLNYCH

ZESTAWIENIE USTALEN SZCZEGOKLOWYCH i sminattromarian - oo 29

nw - NIE WYSTEPUJE

SZYLDY NA KUBATUROWYCH SZYLDY NA INNYCH
SZYLDY WOLNOSTOJACE
STREFA OBIEKTACH BUDOWLANYCH STV ELEMENTACH
KRAJOBRAZOWA szyldy OGRODZENIACH | na obiekt- nainnych |lambrekiny| w ogrodk.
’ plansze i | potykacze A Rl d &
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, KARTA
REKLAMY INNE NIZ SZYLDY WSKAZAN

PODSTAWOWE USTALENIA 3 1

Zakres ustalen: Wyijatki od ustalen:

Uchwata krajobrazowa zawiera ustalenia dotyczace nosnikow Wyjatki od ustalen dotycza nosnikdw reklamowych zwigzanych z:
reklamowych w zakresie zasad i warunkow sytuowania, - imprezami miejskimi,

gabarytow, liczby, standardow jakosciowych oraz materiatow. -informacja o dofinansowaniu projektow inwestycyjnych,

-informacja o sprzedazy danej nieruchomosci.

Dopuszczalne formy:

nosniki reklamowe na kubaturowych obiektach budowlanych: Podstawowe o gra niczenia:

- ptaskie nosniki reklam, - o e . .
Najistotniejsze z punktu widzenia tadu przestrzennego sa zakazy lokowania
nosniki reklamowe wolnostojgce: g
nosnikow reklamowych:
- plansze i kasetony, 2
- na ogrodzeniach,
- totemy, "
- w parkach, na skwerach i w lasach,
- stupy ogtoszeniowo-reklamowe, Wo—
- wykonanych z materiatow nietrwatych,
nosniki reklamowe na innych elementach, takich jak ogrodzenia, obiekty L . N
) ) ) ) ) - zaktocajgcych ekspozycje obiektow zabytkowych,
matej architektury i elementy wyposazenia terenow publicznych: . L.
- umieszczonych na budynkach powyzej parteru,
- ptaskie nosniki reklamowe, 3 s 20 2 S
- jaskrawych i emitujgcych swiatto o zmiennym natezeniu.

cie

- reklamy naklejane na szklenie.

64/2019XX11/164/2019
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NOSNIKI REKLAMOWE NA BUDYNKACH WOLNOSTOJACE NOSNIKI REKLAMOWE

Rady Miasta Swinoujscie z dnia 28 listopada 2019 .

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta $
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REKLAMY INNE NIZ SZYLDY
ZASADA LOKALIZACJI WOLNOSTOJACYCH NOSNIKOW REKLAMOWYCH W PASACH DROGOWYCH
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Wymiar 500 x 235 cm Wymiar 300 x 200 cm Wymiar 110 x 140 cm
- ul. Grunwaldzka od granicy RP do ul. Krzywej co 300 m, - ul. 11 Listopada od ul. Strzeleckiej do ul. Szkolnej - ul. Wojska Polskiego od granicy RP do ul. 11 Listopada co 200 m,
- ul. Karsiborska w rejonie oczyszczalni co 300 m co300m - ul. Grunwaldzka od ul. Krzywej do ul. Karsiborskiej i ul. Karsiborska do
- ul. Duniska od ul. Ludzi Morza do ul. Firiskiej co 300 m rejonu oczyszczalni co 200 m

- droga krajowa nr 3 od ronda £unowo do granicy miasta co 300 m,
- ul Pomorska i ul. Karsiborska w odlegtosci 500 m od przeprawy promowej
co 150 m.

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swin
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REKLAMY INNE NIZ SZYLDY

DOPUSZCZALNE RODZAJE WOLNOSTOJACYCH NOSNIKOW REKLAMOWYCH W PASACH DROGOWYCH

4 500 4

235

. 300 "

200

140

10

TYPA

Zakres stosowania:

Ogolnodostepny nosnik reklam stuzacy promocji osob,
przedsiebiorstw, towarow, ustug, przedsiewziec¢ lub

ruchow spotecznych. Nosnik jedno- lub dwustronny.

Charakterystyczne parametry:

Posadowienie - stopa betonowa

Materiat konstrukcji - profile stalowe

Materiat powierzchni reklamowej - blacha
Wykonczenie powierzchni - cynkowanie/malowanie
Kolorystyka - szary

Sposob oswietlenia - zespolone

Dopuszczalne stosowanie systemu zmiany tresci

TYPB

Zakres stosowania:

Ogolnodostepny nosnik reklam stuzacy promocji oséb,
przedsiebiorstw, towaréw, ustug, przedsiewzie¢ lub
ruchow spotecznych. Nosnik jedno- lub dwustronny.

Charakterystyczne parametry:

Posadowienie - stopy betonowe

Materiat konstrukcji - profile stalowe

Materiat powierzchni reklamowej - blacha
Wykonczenie powierzchni - cynkowanie/malowanie
Kolorystyka - szary

Sposob oswietlenia - zespolone

Dopuszczalne stosowanie systemu zmiany tresci

TYPC

Zakres stosowania:

Ogolnodostepny nosnik reklam stuza cy w szczegolnosci
promocji wtasnej podmiotow gospodarczych dziatajgcych
na terenie gminy Swinoujscie poprzez wskazanie kierunku
dojazdu do miejsca prowadzenia dziatalnosci.

Charakterystyczne parametry:

Posadowienie - stopy betonowe

Materiat konstrukcji - profile stalowe zamkniete
Materiat powierzchni reklamowej - dibond
Wykonczenie powierzchni - cynkowanie
Kolorystyka - szary

Sposob oswietlenia - bez oswietlenia wtasnego

Uwaga: wszystkie nosniki wymagaja wykonania projektéw wykonawczych w zakresie konstrukcji nosnej i posadowienia oraz specyfikacji technicznej

skala 1:10
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REKLAMY INNE NIZ SZYLDY
ZASADA LOKALIZACJI SLUPOW | TABLIC OGXOSZENIOWO-REKLAMOWYCH

SEUPY OGLOSZENIOWO-REKLAMOWE
Z PANELEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Strefa lokalizacji stupow ogtoszeniowo-reklamowych

wyposazonych w panel informaciji turystycznej.

Stupy przeszklone lub wyposazone w wyswietlacze.

Umieszczanie tresci reklamowej poprzez jednostke

zarzadzajgcy.

Zasady lokalizacji:

- stupy lokalizowane w obrebie nawierzchni pieszych
z dostepem ze wszystkich stron,

- stupy lokalizowane w punktach weztowych o duzym
natezeniu ruchu turystycznego, takich jak gtéwne place
miejskie, promenada, okolice dworca kolejowego.
przepraw promowych,

- minimalna odlegtos¢ pomigdzy stupami nie mniej niz200 m

SEUPY OGLOSZENIOWO-REKLAMOWE

Strefa lokalizacji stupow ogtoszeniowo-reklamowych

Stupy przeszklone lub wyposazone w wyswietlacze.

Umieszczanie tresci reklamowej poprzez jednostke

zarzadzajaca.

Zasady lokalizacji:

- stupy lokalizowane w obrebie nawierzchni pieszych
z dostepem ze wszystkich stron,

- stupy lokalizowane w punktach weztowych o duzym
natezeniu ruchu turystycznego, takich jak place
miejskie, gldwne ciagi uliczne, sasiedztwo centrow
handlowych,

- minimalna odlegto$¢ pomiedzy stupami nie mniej niz500 m

TABLICE OGLOSZENIOWE

Strefa lokalizacji tablic ogtoszeniowych. Tablice ogdinodostepne
ze szkleniem chronigcym od warunkéw atmosferycznych.
Umieszczanie tresci reklamowej indywidualnie.
( Zasady lokalizacji:
‘»\ 2 RN \ - tablice lokalizowane w obrebie nawierzchni pieszych,
\ - tablice lokalizowane w punktach weztowych zespotow
s, e zabudowy podmiejskiej, na przyktad przed Swietlica wiejskg,
kosciotem, szkofa
- minimalna odlegto$¢ pomiedzy stupami nie mniej niz 2000 m

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swinoujscie
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REKLAMY INNE NIZ SZYLDY
StUP OGLOSZENIOWO-REKLAMOWY - przyktadowe rozwigzanie

Zakres stosowania: 1 "
(3]
Ogdlnodostepny nosnik reklam i ogtoszen stanowiacy element Systemu Informacji
Miejskiej, stuzacy w szczegolnosci wieszaniu plakatow promujgcych wydarzenia [fo)
kulturalne, sportowe i spoteczne. Stup moze by¢ wyposazony w panel multimedialny &
i stanowi¢ punkt Informacji Turystycznej. ~
Charakterystyczne parametry:
Posadowienie - stopa fundamentowa z zelbetu
Materiat konstrukcji - wioknobeton szlifowany
Wykonczenie powierzchni - impregnacja hydrofobowa
Zamkniecie - szkto syntetyczne w ramkach aluminiowych
Przekrycie - blacha ze stali nierdzewnej, patynowanej
Kolorystyka - trzon stupa w kolorze biatym, przekrycie szare § § 282 7x350 lém
Sposadb oswietlenia - podswietlenie LED tresci reklamowej
>
o
£ N
= ©
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e
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inspiracja - Stawa Miyny z 3
L 8958
Uwaga: nosnik wymaga wykonania projektu E S
o P
wykonawczego w zakresie konstrukcji nosnej widok rzut © 2 S
i posadowienia oraz specyfikacji technicznej. i .-!_5
® 5=
£53
O ©m
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REKLAMY INNE NIZ SZYLDY
ZESTAWIEN'E USTALEN SZCZEGO{OWYCH C éé‘;ﬁéggggsgé:gsowmmNAZASADACHOG(]LNYCH

NOSNIKI W PASACH REKLAMA STANOWIACA REKLAMA:
STREFA DROGOWYCH INFORMACJE O SPRZEDAZY
KRAJOBRAZOWA stupy stupy tablice | nosniki | nosniki | nosniki REKLAMA — . - ; stanowiaca stanowiaca w ogrodkach
ptask nosnik ptaski ¢ 1 persohidis e el
zpanelem bezpanela) ogiosze- | Typa | ‘Typs | TYPC | NERUNKOWA | Trchidice | nacgrodzeniu [y iformacieo. | wizualzacle | - gastronomi
Al| UZDROWISKO v v 0,5m? 05m? v v X
A2| OBSZARHIST.-ZIELEN v v 0,5m? 05m? v v X
A3| wyoMA v v 05m? 05m? v v X
A4| pLAZA v 0,5m? 05m* v v X
A5 5VEYZF’E()R()V%/¢[\.IFKE§VEV"\{‘8\I-IIV ustalenia tymczasowe do czasu docelowego zagospodarowania jak dla strefy N3
CENTRUM v v 05m?’ 05m?* v v X
OSIEDLA v v v v 05m? 05m* v v X
ZABUDOWA I i Il : 2 ! )
JEDNORODZINNA ¥ v v 0.5m 05m v v X g
ZESPOLY PODMIEJSKIE v \' 05m?’ 05m* v v X % f\’o
0
TERENY O FUNKCJACH 2 2 3
MIESZANYCH v \ v v | 0.5m 05m v v X g %(
R . >
OGRODKI DZIALKOWE Vv 05m? 05m? v v X 87 Q
©
ZABUDOWA 2 2 B3
ROZPROSZONA v Libm 05m v v X g£e
PORTOWE 2 XN
1 PROD.- SKEADOWE v v 05 " v v X £
PORTY JACHTOWE v v 05m? 05m”* v v X ({2 Z;,f,
. T ®.Q
ggé%’ﬁ%ﬁggsgﬁgxﬁ ustalenia tymczasowe do czasu docelowego zagospodarowania: P3.1Wydrzany, P3.2 Mulnik i P3.5 Gazoport jak dla N3, P3.3 Mielno i P3.4 Ognica jak dla N2 g § i
; N
PLAZA | WYDMA v 0,5m* 05m?* Vv Vv X © o%
8o
4 8 2 RN
N2| DELTAWSTECZNA v 05m?* 05m’ v v X SES
ot @ <8
) 7 =c
N3| TERENYLESNE v v v 05m* 05m* v v X g §=
£ OO
C ®®
o N




OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
PODSTAWOWE USTALENIA

Zakres ustalen:

Uchwata krajobrazowa zawiera ustalenia w zakresie dopuszczalnych

wysokosci, materiatow oraz kolorystyki obiektéw matej architektury.

Dopuszczalne materiaty:

Materiaty trwate o wysokiej jakosci: stal, odlewy zeliwne, drewno,

STREFA

kompozyty drzewne, beton architektoniczny, kamien naturalny,

materiaty ceramiczne, szkfo, aluminium.

Dopuszczalna kolorystyka:
Naturalne kolorow materiatow, z jakich zostaty
wykonane obiekty matej architektury oraz kolory:

biaty, szary, grafitowy, piaskowy, niebieski i granatowy.
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
WYTYCZNE DLA ELEMENTOW SIM

System informacji miejskiej SIM:

Elementy podstawowe:

tablice z nazwami ulic i numerami adresowymi, kierunkowskazy dla ruchu
pieszego i kotowego, oznaczenia istotnych punktow w przestrzeni.

Zakres reqgulacji: forma, materiaty, kolorystyka i zasad lokalizacji nosnikow
oraz zatozenia graficzne (kolorystyka, liternictwo).

Elementy uzupehiajace:

tablice informacyjne i edukacyjne, plany miasta, reklamy kierunkowe,

stupy ogtoszeniowo-reklamowe.

Zakres requlacji: forma, materiaty, kolorystyka i zasad lokalizacji nosnikow.

Systemy komplementarne:

oznaczenie tras turystycznych, informacja przystankowa itp.
Zakres regulacji: jak dla pozostatych obiektow matej architektury.
Elementy tymczasowe:

zwigzane z oprawa imprez miejskich.

Materiaty i kolory nosnikéw SIM:

W poszczegdlnych strefach ustalony zostat materiat i kolor elementow

konstrukcyjnych dla podstawowych elementéw SIM:

A

stal malowana  stal nierdzewna stal malowana drewno/kompozyt
na biato szczotkowana na kolor lakierowane
grafitowy bezbarwnie

Kroj pisma
Przyjety zostat kroj pisma Barlow, ktory nalezy stosowac w grafice

podstawowych elementéw SIM.

Barlow
Regular/Medium/Bold

ABCDEFGHIJKLEMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijkltmnoprstuwxyz
1234567890 !-_/:@#S % &>+

Barlow Regular

ABCDEFGHIJKLEMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijkhmnoprstuwxyz
1234567890 !-_/:@#S%"&*+

Barlow Medium

ABCDEFGHIJKLEMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijkhmnoprstuwxyz
1234567890 !-_/:@#$%"&*+

Barlow Bold

Kolory grafiki elementow podstawowych SIM

Gama kolorystyczna dopuszczalna w grafice elementéw podstawowych SIM

zostata ograniczona do:

bia granatowy

ty niebieski brazowy
RAL C 8003 RAL C 5000

RAL C 5024 RAL C 8028

piaskowy
RAL D 06 80 05

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swinoujscie

Zatacznik nr 2 do Uchwaty NR X
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
ZESTAWIENIE USTALEN SZCZEGOLOWYCH

KOLORY
STREFA Maksymaina —_-o KONSTRUK-
wysokase ' ! . CYJNE SIM
KRAJOBRAZOWA r:‘;‘;ﬁg: bialy ‘;g:r'ig'cei grafitowy | piaskowy | niebieski 9{::;'
Al| UZDROWISKO 35m metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto ' Vv v biate
A2| OBSZARHIST.-ZIELEN 40m metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto v v v biate
A3| WYDMA 4,0m metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto v v v biate
A4| PLAZA 30m metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto \' v v A v v biate
A5 stYZPE()R(:Vg\I;r\ITEngv,‘\{ISXIV ustalenia tymczasowe do czasu docelowego zagospodarowania jak dla strefy N3
CENTRUM 4,0m trwate,0 wysokiej jakosci v v v v v v v | Salnierdzowna
OSIEDLA 4,0m trwate,0 wysokiej jakosci v v v v v v v | stalnierdzewna
szczotkowana
3@%Hgg\gDAZINNA 30m trwate,0 wysokiej jakosci v v v v v v v Ss'j'cg(‘]et[(%zvm‘ga
ZESPOLY PODMIEJSKIE | 4,0m trwate,0 wysokiej jakosci v v v v v v v |SinEEeuesevG
LEESEZ’\LYNQ{EENKCJACH 4,0m trwate,0 wysokiej jakosci v v ' v v v v Ss‘flcgéi[ngxga
OGRODKI DZIALKOWE 40m trwate,0 wysokiej jakosci v v v v v v v |
%gggg\s%m 3.0m metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto v ko'}‘;’;zey;:_’m%:vc
rgggEO)XVSEKLADOWE 4,0m metale, drewno i k. drzewne, kamien, szkto,beton v v ss‘fé;ée[[gzvf;”:
A a3 kompozyt WPC PVC
PORTY JACHTOWE 40m metale, drewno i k. drzewne, kamien, szkto,beton v v v v jasne drewno
REZERWA TERENOW

PORT. | PROD.-SK£AD.

ustalenia tymc:

zasowe do czasu docelowego zagospodarowania: P3.1Wydrzany, P3.2 Mulnik i P3.5 Gazoport jak

dla N3, P3.3 Mielno

iP3.4 Ognica jak dla N2

PLAZA | WYDMA
DELTA WSTECZNA

TERENY LESNE

30m
3.0m

3.0m

metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto
metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto

metale, drewno i kompozyty drzewne, kamien, szkto

v \ v v v v
v v
v \'

kompozyt WPC PVC
jasne drewno

kompozyt WPC PV(E
jasne drewno

kompozyt WPC PVC
jasne drewno

Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swi

Zatacznik nr 2
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OGRODZENIA
PODSTAWOWE USTALENIA

Zakres ustalen:

Uchwata krajobrazowa zawiera ustalenia w zakresie dopuszczalnych form,

wysokosci, materiatow oraz kolorystyki ogrodzen.

Dopuszczalne wysokosci:

Obrzeza - stosowane jako zabezpieczenie krawedzi trawnikow, do 30 cm;
Ogrodzenia niskie -do 0,9 m;

Ogrodzenia srednie - od 0,9 do 1,2 m;

Ogrodzenia wysokie - od 1,2 do 2,0 m;

Zywoptoty o wysokosci do 2,5 m;

Pachotki-od 0,8 do 1,1 m, w rozstawie nie mniejszym niz 1,2 m.

) |

do0,9m

Dopuszczalne materiaty:

Materiaty trwate o wysokiej jakosci, np. drewno, stal, odlewy zeliwne, beton

architektoniczny, materiaty ceramiczne i kamien oraz zywoptoty z gatunkow

lisciastych i iglastych.

Kluczowe ustalenia:

« Ograniczona zostata mozliwos¢ stosowania ogrodzen petnych,
szczegolnie prefabrykowanych.

« Ograniczona zostata mozliwos$¢ stosowania ogrodzen wyzszych niz 2,0 m.

= ¥agodniejsze requlacje wprowadzone zostaty dla ogrodzen na tytach poses;ji.

« Odrebne regulacje dotycza ogrodzen ogrodkéw gastronomicznych.

* Wyjatki od ustalen przyjetych w uchwale krajobrazowej dotycza w szczegolnosci
ogrodzen zabytkowych, ogrodzen terenow specjalnych i technicznych oraz
obiektow oswiaty i sportu.

* W uchwale podane s zasady dostosowania istniejgcych ogrodzen do

nowych przepisow.

min.1,2m
A
do09do1,2m od 1,2do2m do2,5m 0d08do1,1m

Dopuszczalna kolorystyka:
Kolorystyka ogrodzen zostata ograniczona do naturalnych koloréw materiatu,
z jakiego wykonano ogrodzenia oraz do powtok malarskich w kolorach biatym,

szarym, grafitowym, ciemnozielonym i brgzowym.
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Uchwata krajobrazowa dla Gminy Miasta Swi
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OGRODZENIA

Oznaczenia:

[ zAKAZ GRODZENIA
poza wyjatkami wskazanymi

w ustaleniach uchwaty

CZESCIOWY ZAKAZ
GRODZENIA
zgodnie z zasadami wskazanymi

w ustaleniach uchwaty

I  DoPUSZCZENIE GRODZENIA

zgodnie z zasadami wskazanymi

w ustaleniach uchwaty

MAPA OBSZAROW OBJETYCH ZAKAZEM/OGRANICZENIEM STOSOWANIA OGRODZEN

KARTA

WSKAZAN
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